
eka-KOMPAKTANSCHLUSS 
Innovation pur! Unser neues Kombi-Bauteil  
vereint sieben Bauteile in einem Designelement.

PREISLISTE 2025
TECHNISCHE DATEN
STAND SEPT. 2025

Längenelement mit 
Wandfutter

Regenkragen/Flansch

Feuerungsanschluss

Prüföffnung

Diffusionssperre

Wandkonsole

Bodenplatte mit 
Kondensatablauf

→ weniger Montagezeit
→ geringere Kosten
→ ansprechendes Design
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Serien	 Dimensionen
Complex D	  Ø 130 / 150 mm
Cosmos D	  Ø 130 / 150 mm
	
Oberfläche Außenschale	
    glänzend	
    matt	
    pulverbeschichtet in RAL-Farbe  
    auf Wunsch gegen Aufpreis

Mehrwert	
Flexibel:	 - Schiebeflansch 50-250 mm stufenlos verstellbar für Wandabstand

Qualität: 	 - Stabile Ausführung durch statisch ausgelegten Außenmantel
	 - Lasergeschweißter Prüföffnungskasten

Sicherheit:	 - Hochwertige isolierte Inspektionstür mit zusätzlicher Diffusionssperre
	 - Definierte Abdichtung am Gebäude

Ansprechendes Design	
Nahtlose Übergänge, 
Aufgeräumte Optik

Der eka Kompaktanschluss (KAT)  
beinhaltet:

•	 Bodenplatte mit Kondensatablauf 3/4"
•	 Wandkonsole verstellbar 50 - 250 mm
•	 Diffusionssperre
•	 Prüföffnung Hochtemperatur
•	 Feuerungsanschluss 90° Hochtemperatur
•	 Wandrosette
•	 Längenelement 500 mm kürzbar mit  
	 integriertem Wandfutter

Geringere Kosten	
Herstellung von einem Bauteil  
statt 7 Einzel-Bauteile

Weniger Montagezeit	
Alle Teile in einem Produkt  
= schnellere Montage;
Wegfall des Zusammenbaus der 7 Teile

Anwendung	
Ein- und Zweifamilienhäuser - bis zu  
einer Bauhöhe von 15 m

Materialart:			 
Innenrohr	 Edelstahl, 1.4404 bzw. 1.4571, AISI 316L
Außenrohr	 Edelstahl, 1.4301, AISI 304

Materialstärke:
Innenrohr / Außenrohr	 0,6 mm / 1 mm  

Brennstoffe:	 Öl, Gas, Festbrennstoff
Max. Dauer- Abgastemperatur:	 600°C
Betriebsweise:	 Unterdruck

Dicke Wärmedämmung:	 25 mm Mineralfaserdämmschalen 
		  (KI 40)

CE - Zertifizierung/	 EN 1856-1  T600  N1  W  V2  L50045 G75
Leistungserklärung:

DER NEUE eka KOMPAKTANSCHLUSS 
SIEBEN BAUTEILE IN EINEM INNOVATIVEN DESIGN VEREINT.
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Artikelnummer Ø d Ø D a b Ø C *Lg €
1200-130-KAT 130 180 750 475 460 7,2 799,80
1200-150-KAT 150 200 750 460 480 7,69 843,50 Weitere Durchmesser auf Anfrage.

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

KOMPAKTANSCHLUSS COMPLEX D

KOMPAKTANSCHLUSS COSMOS D

Artikelnummer Ø d Ø D a b Ø C *Lg €
2250-130-KAT 130 180 750 475 460 7,2 799,80
2250-150-KAT 150 200 750 460 480 7,69 843,50

Artikelnummer Ø d Ø D a b Ø C *Lg €
1250-130-KAT 130 180 750 475 460 7,2 799,80
1250-150-KAT 150 200 750 460 480 7,69 843,50

Artikelnummer Ø d Ø D a b Ø C *Lg €
2200-130-KAT 130 180 750 475 460 7,2 799,80
2200-150-KAT 150 200 750 460 480 7,69 843,50

Kompaktanschluss complex D, 25 mm Isolierung, glänzend 2250-Ø-KAT

Kompaktanschluss cosmos D, 25 mm Isolierung, glänzend 2200-Ø-KAT

Kompaktanschluss complex D, 25 mm Isolierung, matt 1250-Ø-KAT

Kompaktanschluss cosmos D, 25 mm Isolierung, matt 1200-Ø-KAT

Reduzieren Sie Montageaufwand und Lagerhaltung  
mit dem neuen Multifunktions-Kompaktanschluss. 
Effizienter, platzsparender und günstiger!

Zusätzliche Angaben zu
Dübelanschlusskräften
finden Sie im eka Hauptkatalog 
im Kapitel complex D oder cosmos D: 
Tabelle Dübelanschlusskräfte in kN;
Spalte Konsolen.
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eka-edelstahlkamine GmbH
Robert-Bosch-Straße 4
D-95369 Untersteinach
tel.: (+49) 9225 981-01
fax: (+49) 9225 981-11 
info@eka-edelstahlkamine.de


