
eka SYSTEM | complex E FDL/FEL
Flexible Edelstahlsysteme 
Doppellagig (FDL) und einlagig (FEL)
Wanddicke FDL: 2 x 0,12 mm  FEL: 0,12 mm

PREISLISTE 2025
TECHNISCHE DATEN
STAND SEPT. 2025
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Made in
Germany

Material: Edelstahl 
1.4404
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eka complex E FDL/FEL
Flexible Edelstahlsysteme 
Doppellagig (FDL) und einlagig (FEL)
Wanddicke FDL: 2 x 0,12 mm  FEL: 0,12 mm
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N1= -40 Pa P1= 200 Pa

0,12 mm 0,24 mm Ø 80 - 200
 mm
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eka-edelstahlkamine GmbH  •  Robert-Bosch-Straße 4  •  D-95369 Untersteinach  

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

complex E FDL/FEL - flexible Edelstahlsysteme 
FDL doppellagig / FEL einlagig    Wanddicke 0,12 mm

Flexrohrpaket, doppellagig ( Länge [ m ] ) 2400-Ø-FDL

  Adapter starr/flex doppellagig 2400-Ø-FASFDL

Adapter rigid / flex  
double wall 

Adapteur rigide flexible 
double couche

Adapter flex / flex  
double wall

Adapteur flexible / flexible 
double couche

Adapter flex/starr doppellagig 2400-Ø-FAFSDL

Adapter flex / rigid  
double wall 

Adapteur flexible / rigide 
double couche

  Adapter flex/flex doppellagig 2400-Ø-FAFFDL

Ø d *Lg €
80 0,20 12,10

100 0,26 12,70
113 0,29 12,70
120 0,31 13,50
130 0,33 13,50
140 0,36 13,50
150 0,38 15,30
160 0,41 16,00
180 0,46 18,50
200 0,51 19,40

Ø d *Lg €
80 0,43 34,50

100 0,54 36,80
113 0,61 37,60
120 0,65 38,60
130 0,71 40,10
140 0,76 42,70
150 0,81 45,20
160 0,87 47,70
180 0,98 53,40
200 1,09 56,00

Ø d *Lg €
80 0,34 36,80

100 0,42 36,80
113 0,48 37,60
120 0,51 38,60
130 0,55 40,10
140 0,59 42,70
150 0,63 45,20
160 0,69 47,70
180 0,76 53,40
200 0,84 56,00
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485,00 497,20 528,20 544,50 561,90 598,50 635,00 710,60 817,20 859,00

 2400 0 FDL- 10 647,00 663,40 703,90 726,70 749,70 797,00 846,90 948,30 1.089,90 1.145,40

 2400 0 FDL- 12,5 809,10 828,00 879,30 909,00 937,40 996,80 1.057,60 1.184,70 1.362,80 1.431,60

 2400 0 FDL- 15 971,20 994,10 1.056,20 1.089,90 1.125,20 1.196,70 1.269,70 1.422,20 1.635,60 1.717,90

 2400 0 FDL- 20 1.295,30 1.326,50 1.408,70 1.454,70 1.500,60 1.595,00 1.693,70 1.896,20 2.181,20 2.290,60

 2400 0 FDL- 25 1.619,40 1.657,10 1.759,80 1.817,80 1.876,00 1.994,90 2.116,40 2.370,20 2.725,40 2.863,10

 2400 0 FDL- 30 1.942,20 1.988,10 2.112,40 2.179,70 2.250,20 2.393,30 2.539,30 2.844,30 3.271,00 3.435,80

0,70 0,90 1,00 1,05 1,10 1,20 1,30 1,40 1,60 1,75

Gewicht pro Meter

FAFSDL-BW für Brennwertanlagen
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*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

complex E FDL/FEL - flexible Edelstahlsysteme 
FDL doppellagig / FEL einlagig    Wanddicke 0,12 mm

 Flexrohrpaket, einlagig - ( Länge [ m ] ) 2400-Ø-FEL

Adapter starr/flex einlagig 2400-Ø-FASF

Adapter rigid/flex  
single wall

Adapteur rigide / flexible 
mono couche

Adapter flex/starr einlagig 2400-Ø-FAFS

Adapter flex/flex einlagig 2400-Ø-FAFF

Ø d *Lg €
80 0,20 12,10

100 0,26 12,70
113 0,29 12,70
120 0,31 13,50
130 0,33 13,50
140 0,36 13,50
150 0,38 15,30
160 0,41 16,00
180 0,46 18,50
200 0,51 19,40

Ø d *Lg €
80 0,43 34,50

100 0,54 36,80
113 0,61 37,60
120 0,65 38,60
130 0,71 40,10
140 0,76 42,70
150 0,81 45,20
160 0,87 47,70
180 0,98 53,40
200 1,09 56,00

Ø d *Lg €
80 0,34 34,50

100 0,42 36,80
113 0,48 37,60
120 0,51 38,60
130 0,55 40,10
140 0,59 42,70
150 0,63 45,20
160 0,69 47,70
180 0,76 53,40
200 0,84 56,00

Adapter flex / rigid  
single wall

Adapteuer flexible / rigide 
mono couche

Adapter flex / flex  
single wall

Adapteur flexible / flexible 
mono couche
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277,10 283,90 296,00 313,40 332,50 360,80 402,70 426,80 467,50 521,50

 2400 0 FEL- 10 370,20 378,40 394,50 418,90 443,10 482,30 537,70 568,60 624,00 694,30

 2400 0 FEL- 12,5 463,40 472,90 493,10 524,10 553,90 602,50 671,40 711,80 780,80 868,50

 2400 0 FEL- 15 555,30 567,50 591,70 628,10 665,90 722,80 806,50 853,60 936,10 1.042,60

 2400 0 FEL- 20 741,70 756,50 790,30 838,90 887,50 964,40 1.075,30 1.138,60 1.249,30 1.389,80

 2400 0 FEL- 25 926,50 945,60 987,50 1.048,10 1.108,90 1.206,10 1.343,80 1.423,50 1.561,30 1.738,30

 2400 0 FEL- 30 1.110,40 1.134,80 1.183,40 1.256,10 1.331,80 1.445,50 1.612,80 1.707,20 1.872,00 2.085,20

0,45 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,95 1,05

Gewicht pro Meter
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*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

complex E FDL/FEL - flexible Edelstahlsysteme 
FDL doppellagig / FEL einlagig    Wanddicke 0,12 mm

Distancer for flex 
double/single 

Distanceur double  
mono

Installation tool for flex  

Outil de montage 

Schrumpfschlauch 1000-Ø-FDLSST

Montagesonde 2400-Ø-FMS

Abstandshalter doppellagig/einlagig 2400-Ø-FAH

Installation tool for flex, 
max. 100°C 

Toulage pour montage, 
max. 100°C 

Ø 

70

17
0

Ø 

Ø d Ø a *Lg €
80 130 - 27,00

100 130 - 27,00
113 130 - 27,00
120 160 - 30,10
130 160 - 30,10
140 160 - 30,10
150 180 - 35,50
160 180 - 35,50
180 265 - 52,70
200 265 - 52,70

Ø d *Lg €
80 - 67,70

100 - 71,50
113 - 73,20
120 - 74,70
130 - 76,30
140 - 77,80
150 - 79,50
160 - 83,40
180 - 87,30
200 - 91,40

Ø d *Lg €
80 - 25,10

100 - 25,10
113 - 25,10
120 - 25,10
130 - 25,10
140 - 27,00
150 - 27,60
160 - 27,60
180 - 27,60
200 - 29,60

Für Brennwertanlagen max. 100C°

Systembauteile von complex E verwenden (siehe vorheriges Kapitel Complex E)
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*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

complex E FDL/FEL - flexible Edelstahlsysteme 
FDL doppellagig / FEL einlagig    Wanddicke 0,12 mm
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eka-edelstahlkamine.de

eka-edelstahlkamine GmbH
Robert-Bosch-Straße 4
D-95369 Untersteinach
tel.: (+49) 9225 981-01
fax: (+49) 9225 981-11 
info@eka-edelstahlkamine.de
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